
                          

                                      

                                     

                  

SUPPORT TYPE SONELGAZ BS 22M

200BS99

DESIGNATION DU MATERIEL :

Support métallique composé de trois tronçons en cornières et tôle d’acier

de nuance S235JR ou S275JR assemblés par des éclisses et des

couvres joints boulonnés. Destiné à support une ou plusieurs antennes

de télécommunication ou autre équipements de transport et de

distribution d’éléctricité.

Unité de production       : BP 10 Z.I Rouiba -Alger -Algerie

➢ NF EN. 40                 Candélabre d’éclairage public.

➢ NF EN 100-25-1           Système de désignation des aciers

➢ NF EN. 40                 Candélabre d’éclairage public.

➢ NF EN 100-25-1           Système de désignation des aciers

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

-Matière : Acier de nuance E24 et ou E28

- Protection contre la corrosion par galvanisation à chaud

- Identification du produit par un marquage.

- Résistance aux efforts exigés

Support
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BS 22 M 22 000 20 000 3 1514 1560

REFERENTIELS :

Conforme aux normes internationales en vigueur.

➢ NF EN 100 27-1et 2 :   Système de désignation des aciers

➢ ISO 1461-2009 :           Revêtement par galvanisation à chaud


